


PÁGINA 3

ESPECIFICAÇÕES GERAIS
VHF UHF

Faixa de frequência 136-174 MHz 400-470 MHz

Capacidade de canal 64

Potência de saída RF 1-50 W

Dimensões (A x L x P) 44 mm x 483 mm x 370 mm (1,75" x 19" x 14,6")

Peso 8,6 kg (19 lb)

Voltagem de entrada (CA) 100-240 Vac, 47-63 Hz

Corrente (standby), 110/240 V 0,18/0,25 A

Corrente (transmissão), 110/240 V 1,5/0,9 A

Voltagem de entrada (CC) 11,0 - 14,4 Vcc

Corrente (standby) 0,7 A

Corrente (transmissão) 9,5 A

Faixa de temperatura de funcionamento -30°C a 60°C (-22°F a 140°F)

Umidade HR de 95%, sem condensação a 50°C (122°F)

Ciclo de operação máx. 100%

Código FCC ABZ99FT3094 ABZ99FT4096

Código IC 109AB-99FT3094 109AB-99FT4096

Capacidade de carregador de bateria 12 V, 3 A

Potência aux. CC externa 12 V, 1 A

Conectividade Tx (N fêmea), Rx (BNC fêmea), receptáculo USB A, 2x Ethernet

Tipos de sistemas admitidos Convencional Analógico e Digital , IP Site Connect, Capacity Plus, Linked Capacity Plus, Connect Plus

RECEPTOR
Faixa de frequência 136-174 MHz 400-470 MHz

Espaçamento de canal 12.5 kHz / 25 kHz

Estabilidade de frequência 0,5 ppm

Sensibilidade (típica) 0,22 uV

Intermodulação (típica) 82 dB

Selectividade (TIA603D), 25 / 12.5 kHz 83 83/55 dB 83/55 dB

Selectividade (TIA603), 25 / 12.5 kHz 83 83/68 dB  80/63 dB 
Selectividade (ETSI), 25 / 12.5 kHz 70 / 63 dB

Rechaço intermodulação (TIA603D/ETSI) 82/73 dB

Rechaço espúrio (TIA603D/ETSI) 95/90 dB

Distorção do áudio <1%

Zumbido e ruído 12.5 kHz/25 kHz) -45 / 50 dB

TRANSMISSOR
Faixa de frequência 136-174 MHz 400-470 MHz
Potencia de salida RF 1-50 W

Ciclo de operação máx. 100%

Espaçamento de canal 12.5 kHz / 25 kHz

Estabilidade de frequência 0,5 ppm

Atenuação de intermodulação 40 dB
Potência de canal adjacente
(TIA603D) 25/12,5 KHz 78/62 dB

Potência de canal adjacente (ETSI) 25/12,5 KHz 78/62 dB

Emissões de espúrias conduzidas -36 dBm < 1 GHz, -30 dBm > 1 GHz

Fidelidade de modulação (4FSK) Erro FSK 5% Magnitude FSK 1%

Resposta de áudio TIA603C

Distorção do áudio <1%

Tipo de vocodificador digital
Zumbido y ruido (12.5 kHz/25 kHz) 

AMBE+2™

 -45/-50 dB  

Limite de Modulação ±2.5 / ±5.0 kHz  

Protocolo Digital ETSI-TS102 361-1/2/3 
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Para mais informações sobre como tornar sua companhia 
uma empresa mais eficiente e melhor conectada, visite  
www.motorolasolutions.com/br/mototrbo
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